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SINZ CYCLONE

Nova generace spolehlivé a ucinné saci technologie, nyni s vyssim sacim

vykonem a snadnéjsi udrzbou.
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CONTROL PANEL DOSAH RAMENE SACi VYKON KAPACITA NADRZE
s telematikou 4m /70° 11000 m3/h az12m3
KONTAKT
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SINZ CYCLONE

Zakladni parametry

- saci vykon az 11 000 m3/h

- podtlak az 90 %

- osvedceny cyklonovy filtracni systéem vzduchu

- nizké smaceni a zanaseni filtr& vzduchu diky cyklonové filtraci
- snadné vyprazdnovani a udrzba filtrace vzduchu

- intuitivni ovladani SINZ CONTROL panel s Telematikou

- kapacita cisterny 12 m3

* nerezova nebo ocelova cisterna

- moznost certifikace ADR nebo Ex

- dalkoveé ovladani

- vodni ¢erpadlo 150 Bar, 90 l/min pro oplachovani stroje a mensi prace
- navijak pro 40 m tlakové hadice priméru 1/2" a vodni pistole

- zadni naraznik s hydraulickym sklapéenim

- ulozne prostory na obou stranach vozu

- vibrator pro lepsi vykladani prilnavych latek

Volitelné moznosti

- teleskopické saci rameno s délkou 4 m, otacenim o 180°, zdvihem 40° a sklapénim 30°
- systém foukani sypkych materiald

- hi-lift systém pro vysypani do big-bagt a kontejnerd

- vysokokapacitni kompresor pro napajeni pneumatického naradi

- vykonnéjsi vodni cerpadlo

- podvozek TATRA s pohonem vsech kol pro tézke terény a velke zatizeni 3 .
moznost certifikace

Dostupny v unikatni hybridni verzi

Vhodné pro vyuziti na pravidelné uklidy v primyslovych arealech, kde elektricky
pohon Setri spotrebu paliva. Zaroven je stale k dispozici dieselovy pohon a velky
saci vykon potrebny pro odstavkové a havarijni prace.

Vysoky saci vykon Originalni cyklon systém SINZ Terenni verze TATRA
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