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SINZ RECYCLER

Eine neue Aufbaugeneration mit offenem Recyclingsystem und Innovationen fur
maximale Produktivitat.
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KONTROLLTAFEL ARMREICHWEITE TANKKAPAZITAT WASSEREINSPARUNG SAUGLEISTUNG
mit Telematik 4m/70° bis zu 16m3 bis zu 90% 4200m3/Std.
KONTAKT

E-mail: sales@sinz.de
Tel: +420 721517 421

www.sinz.de




SINZ RECYCLER

Original Technologie des SINZ Wasserrecyclings. Ein seit mehr als 40 Jahren standig entwickeltes
Konzept. Neu mit extra prazisem und mobilem Hydraulikarm.

Eckdaten

- original Zyklonsystem der SINZ Wasserriickgewinnung

- original SINZ Schwimmfilter mit Diisenabspritzung und Abstreifer

- gleichzeitig hohe Strahl-, Saug- und Recyclingleistung

- Fahrgestell mit 3 oder 4 Achsen

- geeignet fur Fahrgestelle aller Giblichen Hersteller(Mercedes-Benz, Volvo, MAN, Iveco, DAF und weitere)

- Behalter aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl

- Schlammkammerkapazitat bis zu 12 m3

- Behalterkapazitat fiir Recyclingwasser bis zu 2 m3

- Behalterkapazitat fiir das Wasser der Vakuumpumpe 1 m3

- Vakuumpumpe SINZ | VP 4200 m3/Std.

- optimalisierte Saugleitung fir maximale Saugleistung - DN 150

- abriebfeste Pumpe URACA P3-45 351 |/min bei 205 bar

- Saugschlauchkassette mit einer Kapazitat bis zu 18 m

- teleskopisch - kombinierter Arm schwenkbar um 180° mit einer Neigung bis 40° nach oben und 25° nach unten
- Zentralschmiersystem

- Druckschlauchhaspel bis zu 160 m 5/4 ” oder 1" Schlauch

- Zusatzhaspel fiir bis zu 40 m Druckschlauch 1/2”

- Schrank fiir die Diisenaufbewahrung

- Handpresse fiir die Druckschlauchkupplung fiir Reparaturen vor Ort

- automatische Regulierung des Wasserdruckes und der Vakuumpumpe (0-100%) o .
- unabhangige Regulierung der Vakuum- und Wasserpumpe Zertifizierung verfugbar
- Fernbedienung mit HD-Grafikdisplay

- Druckschlauchlangenmessung

- Riickfahrkamera

Optionen

- ADR Zertifizierung

- abriebfeste Pumpe URACA P4-45 468l/min bei 205 bar
- Saugschlauchhaspel bis zu 25 m - DN 100

- Vibrator (fiir die einfachere Materialentleerung)

- Schlammentwasserungssystem mit Polymerdosierung
- automatische Steuerung der Motorumdrehungen

- Strallenwaschbalken

- individuelles Design und Ausstattung

Vorteile der Technologie RECYCLER
- bis zu 90% geringerer Wasserverbrauch

- deutlich reduzierte Transportkosten (Schlammentfernung und Wasserauffiillung)

- Moglichkeit der Nutzung der Schlammkammer als Wasserbehalter

- praktisch unbeschrankter Wasservorrat fur die Reinigung

- Mdglichkeit der Nutzung von Abwasser oder anderen Quellen zur Reinigung (z.Bsp. Teiche, Fliisse, Behalter usw.)
- Vielseitigkeit der Nutzung fiir verschiedene Anwendungen

kombinierter Arm Original SINZ-Wasserriickgewinnungssystem Original SINZ-Bedienfeld

www.sinz.de




